Portagetto per diserbo a 2-3-4-5 vie con
antigoccia a membrana

» Attacco rapido standard americano

* Pressione massima di esercizio 20 bar
Disponibile con guarnizioni in EPDM o Viton®
Kit vite e dado in acciaio INOX forniti di serie

Compact Jet

2-3-4-5 way nozzle holder with diaphragm

check valve

* With American standard quick coupling
Maximum working pressure 20 bar (290 psi)

* Available with EPDM or Viton® gaskets

Screw and nut kit in STAINLESS STEEL supplied

Ingombro ridotto

with the nozzle holder
* Reduced dimensions

NOZZLE HOLDERS
PORTABOQUILLAS

PORTAGETTI

NOZZLES
& CAPS

Portaboquillas herbicidas de 2-3-4-5 vias con

antigota de membrana

* Acoplamiento répido estdndar americano

* Presion maxima de trabajo 20 bar

» Disponible con juntas en EPDM o Viton®

 Kittornillo y tuerca de acero INOX suministrados
con el portaboquillas

* Dimension reducida
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4064 7271 | 4064 7271V |20mm| 10 35 89 535
4064 727 | 4064 727V 20mm| 7 35 89 | 535
4064 74A7 | 4064 74A7V |22mm| 10 35 89 53.5
4064 75A7 | 4064 75A7V |25mm| 10 | 395 | 915 | 62
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4064 947 | 4064 947V 1/2 10 35 89 | 535
4064 957 |4064 957V 3/4 10 | 39.5 | 915 62
4064 967 | 4064 967V 17 10 | 445 | 955 | 71
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