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Herbicides

Suitable for

Fungicides

Suitable for

Insecticides

Suitable for

35

15

Working
pressure

1.5÷8 bar

WORK

Maximum
pressure

15 bar

MAX

Cap

402900xx

Spraying angle

100°-110°

Colour coding

ISO
10625

Delrin®

Material

Blister pack

10 pcs.

B1
cod.

+

Boom

Treatment

(SFA 06 - SFA 08 - SFA 10)

Bicos ant i-der iva
АƵƺưƹƵƶƹƶƪǃƭ ƸаƹƷǃƳưƺƭƳư

Dysze ant yznoszeniowe

Utilização
ƐƹƷƶƳǄƯƶƪаƵưƭ
Zastosowanie

Dimensões (mm)
ƘаƯƴƭƸǃ (ƴƴ)
Wymiary (mm)

Dist ância na barra
Шƨƫ ƸƨƹƹƺƨƵƶƪƲư Ƶƨ ǀƺƨƵƫƭ

Odległość na belce

Diagrama de dist ribuição na barra
ГƸƨƼưƲ ƸƨƹƷƸƭƬƭƳƭƵưǇ Ƶƨ ǀƺƨƵƫƭ

Wykres dystrybucji na belce

Cobert ura
ƗƶƲƸǃƺưƭ
Pokrycie

Diagrama de dist ribuição do bico individual
ГƸƨƼưƲ ƸƨƹƷƸƭƬƭƳƭƵưǇ ƶƺƬƭƳǄƵƶƫƶ ƸƨƹƷǃƳưƺƭƳǇ

Wykres dystrybucji pojedynczej dyszy

Dist ribuição das got as no alvo
ƘƨƹƷƸƭƬƭƳƭƵưƭ ƲƨƷƭƳǄ Ƶƨ ƾƭƳƭƪƶƱ ƷƶƪƭƸƽƵƶƹƺư

Dystrybucja kropel na obranym celu

50 cm/см

> 50%

5
0

c
m

/
с
м

• Kąt wylotu 110° (CFA) / 100° (SFA).
• Ograniczenie znoszenia przy występowaniu 

wiatru do 85%.
• Duże krople wypełnione powietrzem do 

zapewnienia większego pokrycia powierzchni 
liści.

• Pozwalają na bezpośrednią wymianę dysz 
typu Flat Fan.

• W całości podlegają rozmontowaniu w celu 
łatwego ich wyczyszczenia.

• Wykonane z tworzywa Delrin®, materiału o 
dużej stabilności chemicznej, nadającego 
doskonałej charakterystyki trwałości.

• ƛƫƶƳ ƸƨƹƷǃƳƨ 110° (CFA) / 100° (SFA).
• ƙƵưƮƭƵưƭ ƹƵƶƹƨ ƷƸư ƵƨƳưƿưư ƪƭƺƸƨ Ƭƶ 85%.
• ƜƶƸƴưƸƶƪƨƵưƭ ƲƸƻƷƵǃƽ ƲƨƷƭƳǄ, ƵƨƷƶƳƵƭƵƵǃƽ 

ƪƶƯƬƻƽƶƴ, ƬƳǇ Ƴƻƿǀƭƫƶ ƷƶƲƸǃƺưǇ ƳưƹƺƪƭƵƵƶƫƶ 
ƴƨƹƹưƪƨ.

• ƗƶƯƪƶƳǇǆƺ ƵƨƷƸǇƴƻǆ ƯƨƴƭƵưƺǄ ƸƨƹƷǃƳưƺƭƳư 
ƺưƷƨ Flat Fan.

• ƗƶƳƵƶƹƺǄǆ ƬƳǇ ƩƶƳƭƭ ƻƬƶƩƵƶƫƶ ƺƭƽƶƩƹƳƻƮưƪƨƵưǇ.
• ШƺƨƴƷƶƪƨƵƵǃƱ ƲƶƸƷƻƹ ưƯ Delrin®, ƽưƴưƿƭƹƲư 

ƻƹƺƶƱƿưƪƶƫƶ ƴƨƺƭƸưƨƳƨ, ƵƨƬƭƳǇƭƺ ưƯƬƭƳưƭ 
ƶƺƳưƿƵǃƴư ƽƨƸƨƲƺƭƸưƹƺưƲƨƴư ƪ ƶƺƵƶǀƭƵưư 
ƬƳưƺƭƳǄƵƶƹƺư ƸƭƹƻƸƹƨ.

• яngulo de saída de 110° (CFA) / 100° (SFA).
• Redução da deriva em presença de vento 
 até 85%.
• Grossas gotas carregadas de ar para garantir 

uma maior cobert ura da superf ície das folhas
• Permitem a substituição direta dos bicos do 

tipo Flat Fan.
• Completamente desmontável para uma fácil 

manutenção.
• Moldado em Delrin®,  com alt a est abil idade 

química,  que confere ót imas caract eríst icas 
de duração.
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Bicos anti-deriva

АƵƺưƹƵƶƹƶƪǃƭ ƸаƹƷǃƳưƺƭƳư
Dysze antyznoszeniowe

Mod.
ƔƶƬ.

Cód.
ƒƶƬ
Kod

Angle

bar
ƩƨƸ drop

l/ min
Ƴ/ƴưƵ

l/ha (espaço entre os bicos: 50 cm)
Ƴ/ƫа (ƹаƺƺƻƷяƶиƮ ƵƮƯƭƼ ƹаƺƸǄƴиƻƮƴяƵи: 50 ƺƵ)

l/ha (odległość między dyszami: 50 cm)

6 km/h
6 Ʋƴ/ч

8 km/h
8 Ʋƴ/ч

10 km/h
10 Ʋƴ/ч

12 km/h
12 Ʋƴ/ч

14 km/h
14 Ʋƴ/ч

16 km/h
16 Ʋƴ/ч

18 km/h
18 Ʋƴ/ч

20 km/h
20 Ʋƴ/ч

CFA11001 110°

2 C 0.33 65 49 39 33 28 24 22 20

3 M 0.40 80 60 48 40 34 30 27 24

4 M 0.46 92 69 55 46 39 35 31 28

5 M 0.52 104 78 62 52 45 39 35 31

6 M 0.57 113 85 68 57 48 42 38 34

CFA110015 110°

2 C 0.49 98 73 59 49 42 37 33 29

3 M 0.60 120 90 72 60 51 45 40 36

4 M 0.69 138 104 83 69 59 52 46 42

5 M 0.77 154 116 92 77 66 58 51 46

6 M 0.85 170 127 102 85 73 64 57 51

CFA11002 110°

2 C 0.65 131 98 78 65 56 49 44 39

3 M 0.80 160 120 96 80 69 60 53 48

4 M 0.92 184 138 110 92 79 69 61 55

5 M 1.03 206 155 124 103 88 77 69 62

6 M 1.13 226 170 136 113 97 85 75 68

CFA110025 110°

2 VC 0.82 163 122 98 82 70 61 54 49

3 C 1.00 200 150 120 100 86 75 67 60

4 C 1.15 230 173 138 115 99 86 77 69

5 M 1.29 258 194 155 129 111 97 86 77

6 M 1.41 283 212 170 141 121 106 94 85

CFA11003 110°

2 VC 0.98 196 147 118 98 84 73 65 59

3 C 1.20 240 180 144 120 103 90 80 72

4 C 1.39 278 209 167 139 119 104 93 83

5 C 1.55 310 233 186 155 133 116 103 93

6 C 1.70 339 255 204 170 145 127 113 102

CFA11004 110°

2 VC 1.31 261 196 157 131 112 98 87 78

3 C 1.60 320 240 192 160 137 120 107 96

4 C 1.85 370 278 222 185 159 139 123 111

5 C 2.07 414 311 248 207 177 155 138 124

6 C 2.26 453 339 272 226 194 170 151 136

CFA11005 110°

2 VC 1.63 327 245 196 163 140 122 109 98

3 C 2.00 400 300 240 200 171 150 133 120

4 C 2.31 462 346 277 231 198 173 154 139

5 C 2.58 516 387 310 258 221 193 172 155

6 C 2.83 566 424 339 283 242 212 189 170

SFA11006 100°

2 VC 1.96 392 294 235 196 168 147 131 118

3 VC 2.40 480 360 288 240 206 180 160 144

4 VC 2.77 554 416 333 277 238 208 185 166

5 VC 3.10 620 465 372 310 266 232 207 186

6 VC 3.39 679 509 407 339 291 255 226 204

SFA11008 100°

2 VC 2.61 523 392 314 261 224 196 174 157

3 VC 3.20 640 480 384 320 274 240 213 192

4 VC 3.70 739 554 443 370 317 277 246 222

5 VC 4.13 826 620 496 413 354 310 275 248

6 VC 4.53 905 679 543 453 388 339 302 272

SFA11010 100°

2 VC 3.27 653 490 392 327 280 245 218 196

3 VC 4.00 800 600 480 400 343 300 267 240

4 VC 4.62 924 693 554 462 396 346 308 277

5 VC 5.16 1.033 775 620 516 443 387 344 310

6 VC 5.66 1.131 849 679 566 485 424 377 339

DIMENSÕES DAS GOTAS
ƘАƏƔЕƘƣ ƒАƗЕƓƤ
WYMIARY KROPEL

M Média-СƹƮƭƶяя-Rednie 217 р 353 µm/ƴƲƴ

C Grossa-КƹƼƸƶая-Grube 354 р 464 µm/ƴƲƴ

VC Muito grossa-ОчƮƶǅ ƳƹƼƸƶая-Bardzo grube > 464 µm/ƴƲƴ

µm
ƵƳƵ

=
milésimo de milímetro (Ex.: 250µm = 0.25 mm)
ƻǄƺячƶая ƭƷƴя Ʒƻ ƵиƴƴиƵƮƻƹа (ƶаƸƹиƵƮƹ, 250 ƵƳƵ = 0.25 ƵƵ)
mikrometr (np.: 250μm = 0.25 mm)


